\d VARTA

VARTA INDUSTRIAL PRO 4020
Fu G Oznaczenie typu 4020
. 1 Oznaczenie IEC LR20
e ! System Zn-MnO: (alkaliczne)
Okres trwatosci (kodowanie)* 10 lat
Napiecie nominalne [V] 15
Typowa pojemnos$¢ C [mAh] 17000 (roztadowanie z wysokg
v A rezystancjq)
Dopuszczalny zakres temp. -20°C...60°C
Waga (przylizona) [g] 140,4
Ey Objetos¢ [cm?] 51,3
b | °
” Wymiary [mm] min:  max:
% 32,3 342
A - 61,5
B 59,5 -
C 180 -
E - 1,0
F - 9,5
G 1,5 -

Typowe pojemnosci (przy 20°C):

Typ roztadowania Obcigzenie Napiecie koncowe [V] 0,9

4M/15M, 8H/D,7D/W 220 Czas [h] 26,8

Oswietlenie przenosne Pojemnos¢ [Ah] 13,9

< Energia [Wh] 16,0
F 7 % Typ roztadowania Obciazenie Napiecie koncowe [V] 0,8
m < z 1H/D,7D/W 220 Czas [h] 28,0
& E o Zabawka Pojemnos¢ [Ah] 14,2
< §O ; Energia [Wh] 16,0
> Ea < Typ roztadowania Obciazenie  Napiecie koncowe [V] 0,9
D 2H/D, 7D/IW 600 mA Czas [h] 18,9

Przenosny zestaw stereo Pojemnos¢ [Ah] 11,4

Energia [Wh] 12,9

Publikowanie lub udostepnianie danych stronom trzecim bez uzyskania zezwolenia od firmy
VARTA Consumer Batteries jest zabronione.

* Z uwzglednieniem typowych strat pojemnosci podczas przechowywania i uzytkowania.
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