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Funkcje

tadowarka posiada zabezpieczanie przeciw:

a. Odwrotnej polaryzacji

b. Pradowe

c. Napieciowe

d. Zwarciu

Zabezpieczanie przeciwko odwrotnej polaryzacji to standardowa funkcja wystepujaca w tej serii
tadowarek. tadowarki uzywajg bezpiecznika do zabezpieczenia przeciwko odwrotnej polaryzacji.
Odpowiednie podtgczanie oraz poziom natadowania baterii sg warunkami poczatkowymi dla fadowarki aby
zaczeta tadowad. Jezeli bateria zostata roztadowana ponizej dopuszczalnego napiecia (end-voltage),
tadowarka moze nie podjgc¢ tadowania.

Wyswietlanie diody LED:

LED: czerwona (Urzadzenie wiaczone/Wskaznik zasilania). Po podtgczeniu pakietu swieci na czerwono
(tadowanie), na koncu tadowania zaczyna pulsowac az po natadowaniu $wieci na zielono.

tadowarki z serii LiFePO4 sg skonfigurowane w ten sposdb aby odtgczyc sie kiedy prad tadowania osiggnie
5%pradu nominalnego.

Charakterystyka tadowania

1.

Uwagi:

BTO Ltd.
Fabryczna 25

Sprawdz parametry tadowarki i akumulatora pod wzgledem kompatybilnosci. Jesli masz jakiekolwiek
watpliwosci zapytaj dostawce tadowarki i (lub) akumulatora,

Upewnij sie, ze napiecie zasilajgce AC jest odpowiednie,

Podtgcz wyjscie DC tadowarki do odpowiednich zaciskéw tadowanego akumulatora. Czerwony przewdd
tagczymy do ,+” zaciskow akumulatora. Czarny powinien by¢ podtgczony do -, zaciskéw akumulatora. Po
podtgczeniu akumulatora dioda LED zaswieci na czerwono. Stan taki oznacza rozpoczecie procesu
tadowania. Pamietaj o prawidtowej kolejnosci postepowania. Najpierw podtgcz tadowarke do sieci a
nastepnie podtgcz akumulator. Inna sekwencja moze nie uruchomic procesu tadowania,
tadowarka ma wbudowane zabezpieczenie temperaturowe. Podczas procesu tadowania prosze nie
zakrywac tadowarki ani wentylatora oraz zapewni¢ maksymalng mozliwos¢ wymiany cieplne;.

Jedli temperatura wewnetrzna przekroczy 75°C proces tadowania zostanie przerwany. Aby go wznowic
konieczne jest wychtodzenie tadowarki oraz powtdrzenie sekwencji wigczenia.
tadowarka taduje akumulator systemem taduj/sprawdz metodg impulsowg. W pierwszych kilku
sekundach po podtagczeniu akumulatora nastepuje testowanie akumulatora. tadowanie nie zostanie
rozpoczete jesli tadowarka stwierdzi jakgkolwiek niezgodnos¢,

Zakonczenie tadowania nastepuje po zmianie koloru diody LED, z czerwonej na zielona.
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e Twoja fadowarka jest skonfigurowana tylko i wytacznie do konkretnego uktadu
akumulatora pod wzgledem chemicznym jak i do konkretnej konfiguracji (napiecie/
pojemnos$é). Uzywanie jej do innego wuktadu moze spowodowaé zniszczenie tadowarki i
(lub) akumulatora a przy szczegdlnie niekorzystnych uwarunkowaniach doprowadzi¢ do
wybuchu, pozaru oraz narazenie twojego zdrowia i 2ycia,

e Jedli proces tadowania przebiega dtuzej niz zwykle, a nie nastepuje zmiana koloru LED na zielony moze to
oznaczaé, ze proces tadowania nie przebiega prawidtowo i nie powinno sie go kontynuowac bez
rozpoznania problemu,

e Proces tadowania powinien by¢ przeprowadzany w wentylowanym, suchym pomieszczeniu w zakresie
temperatur 0- 45°C,

e Koniec fadowania (100%) nastepuje po zmianie koloru diody LED na zielony. Nalezy jednak pamieta¢, ze
80% natadowania uzyskujemy znacznie szybciej. Nie korzystanie z petnego zakresu
tadowanie/roztadowanie zwieksza takze trwatos¢ akumulatoréow w technologiach litowych. Przyktadowo
dla tadowarki 12A i akumulatora 20Ah natadowanie w okoto 80% powinno nastgpic¢ po ok. 100 minutach
tadowania.

e Jedlitadowarka nie pracuje prawidtowo sprawdz ponizszg liste:

-czy tadowarka i akumulator jest prawidtowo podtaczony ?
-czy zakres napiec tadowarki i akumulatora jest prawidtowy ?
-czy tadowarka nie jest w stanie ,protected”

Po zanalizowaniu problemu i jego usunieciu nalezy tadowarke odtgczy¢ od akumulatora i sieci zasilajgcej na
kilka sekund po czym ponowic¢ sekwencje wigczenia. Jesli problem nadal wystepuje skontaktuj sie z
dostawca.
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