o e e e e e e e e e e e e

Karta produktu: Swing 4400
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37.1 mm

Vent Side
Made in Taiwan
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Cell Capacity, mAh
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’ Pojemnos¢
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4400mAh N
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Napiecie

3,7v

Gestosc energii

Wagowa: 180Wh/kg

Objetosciowa:
420Wh/L
Gestos¢ mocy 440W/kg
Impedancja ogniwa 17mQ
Zywotnos¢ 100% DOD > 1000
(Roztadowanie 0.5C w 23°) cykli
90% DOD > 2000 cykli
Maksymalny prqgd 12A
roztadowywania
Standardowy prqd 3,1A (0.7C) do 4,2V
tadowania
Maksymalny ciggty prgd 8,8A
tadowania

Napiecie odciecia

Roztadowanie: 2,5V
tadowanie: 4,3V
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Waga 90g
Temperatura tadowania -10°C do 60°C
P roztadowania -40°C do 70°C
\\\ Temperatura sktadowania -40°C do 60°C 4
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:  75% Capacity
Cycle life testing at 100% DOD
0.5C discharge and 0.7C charge at 23°C  ------=--======r-=smseee """"""""""""
(Voltage range 4.2V - 2.75V)
300 600 900 1200 1500

Cycle Number

"BTO

Importer: BTO Sp. z o0.0.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu

T: +48426724202 F: +48426724787
e-mail: biuro@bto.pl www: www.bto.pl, www.bto.net.pl
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Karta produktu: Swing 4400

Charakterystyka pojemnosci podczas roztadowywania

; : Charge: CC-CV 0.7C-4.2 V
\& i i Discharge: Various Constant Power o 2.5V
1 . F Temperature; 23+2 °C

Charakterystyka wydajnosci ogniw przy réznej temperaturze
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2 Discharge: Various Rate to 2.75 V @ Different Temperatures
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