B KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Battery Trade Office

MWL 772-12 / MWL 7,2_12L Zgodnos$é z normami

PN-EN 60896-21:2007

AT A8 12V 7 2Ah % £ 0105512008

PN-EN 61056-2:2003(U)

Akumulatory MW Power seri MWL s3 giownie
dedykowane do stosowania w systemach zasilania
awaryjnego np. UPS, oswietlenie awaryjne, systemy
automatyki. Akumulatory moga by¢ tez stosowane
w aplikacjach, w ktérych akumulatory pracujg cyklicznie.
Dla giebokosci roztadowania do 50% posiadaja okoto
400 cykli pracy.

Projektowana zywotnos¢ wynosi 10-12 lat dla 20-25°C

Specyfikacja
Napiecie nominaine 12v
Pojemnos¢ nominalna 7,2Anh 154 -
Wymiary Diugosc 151 mm ) A
Szerokost 65 mm
Wysokos¢ 94 mm
Wysokos¢ 100 mm J
catkowita
Waga 2,38 kg
Charakterystyka
) B oo 20n 7.2 Ah
Pojemnosc¢ dla 25°C
i napiecia odciecia 10h 6,6 Ah
10,5V
5h 6,1Ah
Rezystancjawewn.  akum. natad. 23 mQ Ch-ka roziadowania w temp. 25 °C
dla 20°C 100%
) .. 0 = 13.8
Pojemnosc dia0C 85% 13.2
dia-15°C 65% 133 Sy N -
:\'\N N\ NEL
3 m-ce 91% A s S RN IRV y
Samoroziadowanie 6 m-cy 82% 10.2 . \\ L1 580 37 54
= 96 N = 3.0A
Fast-on 187 (T1)/MWL 7,2-12 8.4 111 2
Terminal 7.8 hia225A 11
Fast-on 250 (T2)/MWL 7,2-12L Forier ] N |
_ Buforowe 13,50-13,80V 01 2 46810 20 4060 2 4 68102040
tadowanie k (mink } (h) |
Cykliczne 14,40-15,00V
:\::X PO oA Terminal
Max‘. prad roztado- 100 A (5 sek.) T ] - 7
wania _ : _
Temperatury pracy: T il e —ie F
Roztadowanie: -20°C = 50°C ] ,I—“'-‘ [ -—-]‘
tadowanie: -20°C + 50°C ' =
Przechowywanie: -20°C = 50°C T1 T2

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
O szczegdty prosimy pytaé nasz dziat techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu
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