‘ . Battery Trade Office

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Nazwa Produktu: NCR18650-340PCM-T (O

Indeks katalogowy 06632
Napiecie nominalne 3.60V
Pojemnos$¢ nominalna 3400mAh
Napiecie tadowania (max) | 4.20V
Napiecie roztadowania (min) | 2.50V
Standardowy prad fadowania | 1700mA
Prad roztadowania max 4.5A

Ogniwo Panasonic NCR18650B
Wymiary ®19.3x69.5mm £0.2
Waga 49.0g

Parametry elektryczne ukiadu PCM

Zabezpieczenie | Wyfaczenie

4.325V +£0.025

przed

przetadowaniem | wigczenie | 4.075V +0.025

Zabezpieczenie | wytaczenie | 2.500V £0.050
przed

nadmiernym

roztadowaniem | wiaczenie | 2.900V £0.050

Zabezpieczenie nadpradowe

6.5A

(Mywaga!

Karta katalogowa dotyczy akumulatora konsumenckiego z wysokim plusem i zabezpieczeniem
PCM, przygotowanym w oparciu o ogniwo Panasonic NCR 18650B.

Wymiary zewnetrzne

Charakterystyka roztadowania ogniwa NCR18650B Panasonic

50
CHARGE CONDITION: CVCC*?, 4.2V max. 0.51t [1,625mA], 65mA cut-off at 25°C
DISCHARGE CONDITION: CC*, 2.5V cut-off at 25°C
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Charakterystyka tadowania ogniwa NCR18650B Panasonic
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CHARGE CONDITION: CVCC*?, 4.2V 0.31t (975mA), 65mA
cut-off at 25°C
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O szczegoty prosimy pytaé nasz dziat techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu
For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
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