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Parametry techniczne

Napiecie tadowania DC: 37.8VCC/CV
4.2V/Cell
Napiecie
Technologia ptytki Li-ION
Napiecie balansujgce pojedynczego ogniwa 4.2V+0.025V
Prad balansujacy pojedyncze ogniwo 42+5mA
Prad Zuzycie pradu dla pojedynczego ogniwa <20pA
Maksymalny prad ciggty tadowania 15A
Maksymalny prad ciggty roztadowania 15A
Napiecie witaczajace ptytke 4.28V+0.025V
Zabezpieczenie przed
przetadowaniem Czas zwioki 0.5—2.0S
Napiecie wytgczajgce ptytke 4.08V+0.05V
Napiecie wtgczajgce ptytke 2.8V+0.05V
Zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem Czas zwtoki 50—200mS
Napiecie wytaczajace ptytke 2.8V+0.1V
Napiecie witaczajace ptytke 0.1v-0.2v
Zabezpieczenie nadpragdowe Prad wiaczajacy 45+10A
Czas zwioki 5—20mS
Warunek wtgczenia/powrotny Automatyczny powrdt
Warunek witaczajacy Zwarcie zewnetrzne
Zabezpieczenie przeciw zwarciu Czas zwioki 200-500uS
Warunek wytgczania Automatyczny powrot
Opornos¢ Wewnetrzna opornosc <20mQ
Temperatura pracy -40 ~+85°C
Temperatura
Temperatura sktadowania -20 ~+125°C
Wymiary 350x33x6mm

O szczegoty prosimy pytaé nasz dziat techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl




