
BTO Sp. z o.o. 
Fabryczna 25 
90-341 Łódź 

O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu  

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

 

                   

               

               

\ 

/PL 
INSTRUKCJA OBSŁUGI  SNIPER 3.2

SPECYFIKACJA 

Źródło światła Cree ™ XP-G2 53 LED 
420 lm, 18968 cd 

5 % - 4 7  h 
20%-12h 10min 

Czasy i tryby pracy 50% - 5 h 
100% - lh 30 min 
STROBE - 90 h 

Zasilanie 4 x A A A  

Wymiary 38 x 129 mm 

Waga z akumulatorem 172 g ! 
IP IP66 

Wstrząsoodporność 2m 

Zasięg światła 275 m 

Dziękujemy Państwu za wybór latarki Mactronic•. Odpowiednia obsługa 
oraz konserwacja zapewnia wysoką trwatość i niezawodność. Prosimy o 
zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż 
zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użyt-
kowania. 

BEZPIECZEŃSTWO 

UWAGA!
• Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości baterii. 
• W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z baterii, należy 

natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się 
bezzwłocznie z lekarzem. 

• Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania. 
• Nie ładuj baterii alkalicznych. 
• Nie otwieraj baterii. 
• Nie wrzucaj baterii do ognia. 
• Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci. 
• Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej 

baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz 
produktów chemicznych.

OBSŁUGA LATARKI 
Lataraka posiada 5 trybów pracy, 5%, 20%, 50 %, 100 % , stroboskop. Aby 
uruchomić latarkę przyciśnij tylny włącznik.Latarka uruchomi się w 
trybie 5 %. Kolejne wciśnięcia spowodują zmianę trybu pracy aż do jej 
wyłączenia. Tryb stroboskopu włącza się przy dłuższym wciśnięciu 
włącznika. Po wyłączeniu i następnie po ponownym włączeniu latarka 
uruchomi się w trybie używanym przed stroboskopem .  
Strobe 
1.Funkcja nie obejmuje/nie dotyczy trybu stroboskopu. 
2.Tryb stroboskopu uruchamiany jest poprzez dłuższe {2s) przytrzymanie 
tylnego włącznika. Stroboskop można w ten sposób uruchomić nawet 
kiedy latarka jest wyłączona. 

WYMIANA BATERII 

1. Przekręć pokrywę baterii w przeciwną stronę do ruchu wskazówek ze-
gara - 1
2. Umieść baterie 4 x AAA w koszyku, zwracając uwagęna  polaryzacje. 
Umieść koszyk z bateriami w latarce -2 .
3. Przekręć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara. 

®memo
Last Setting Memory 
Pamięć ostatniego trybu pracy 
Po wyłączeniu i następnie po ponownym włączeniu latarka uruchomi się w 
ostatnim używanym trybie. Funkcja ta nie obejmuje trybu stroboskopu. 

Tactical Switch 

Latarka wyposażona jest we włącznik taktyczny ułatwiający użytkowanie -1
Focus 
Szerokość wiązki światła reguluje się poprzez wysuniecie głowicy latarki - 2

MODYFIKACJE I NAPRAWY• 
Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic, są zabro-
nione. 

•GWARANCJA Mactronic
Latarka posiada 5-letnią gwarancję dotyczącą wad materiałowych i 
produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają, produkty noszące cechy 
normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewła-
ściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wy-
ciekających baterii oraz stosowane niezgodnie z przeznaczeniem. Gwa-
rancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. 




