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O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu  

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 
 

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 

 
            Nazwa Produktu: SAMSUNG INR18650-29E 2900mAh 
 
 

    
         

   
       
                                                      

 

                                                                                                                                                      

   

                             

                              

                          

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  
Przy akumulatorach litowych należy stosować układy zabezpieczające PCB, które chronią ogniwa 
przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, zwarciem oraz wydłużają żywotność ogniw. 

 

  Wymiary zewnętrzne:  

Indeks katalogowy 08917 

Napięcie nominalne 3.60V 

Pojemność nominalna 2850mAh 

Napięcie ładowania (max) 4.20V 

Napięcie rozładowania (min) 2.50V 

Maksymalny prąd ładowania 2750mA 

Prąd rozładowania max 4.5A 

Ogniwo SAMSUNG INR18650  

Wymiary Փ18,4x65,0mm  

Waga 48.0g 

Charakterystyka pracy ogniwa SAMSUNG INR18650-29E  
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